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Energieausweis fiir Nicht-Wohngebiude

L
OI B OSTERREICHISCHES

INSTITUT FUR BAUTECHNIK

QIB-Richtlinie 6
Ausgabe: Marz 2015

BEZEICHNUNG

Gebaude(-teil)

Nutzungsprofil Veranstaltungsstatte
Strale Kirchenplatz 1
PLZ/Ort 3324 Euratsfeld
Grundstiicksnr. 1351; 1353

ALT Pfarrzentrum Euratsfeld nach Sanierung

Baujahr 1800
Letzte Veranderung

Kata sfra!gemeinde Euratsfeld
KG-Nr. 3008
Seehohe 305 m

SPEZIFISCHER STANDORT-REFERENZ-HEIZWARMEBEDARF, STANDORT-PRIMARENERGIEBEDARF,
STANDORT-KOHLENDIOXIDEMISSIONEN UND GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR

HWE g Der Referenz-Heizwiirme bedart ist jene Wimemenge, die in den Raumen
bereitgestelit werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur,
ahne BerGcksichtigung allfalliper Ertrage aus Wairmerickgewinnung, zu halten.

WWWE: Der War darmebedarf isl in .Abhﬂ.nglgkei! der Gebaudekalegorie
als fidchenbezogener Defaultwert fesigelegt.

HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zusatzlich zum Heiz- und Wanmwasser-
wiilmebedarf die Verluste des gebaudstechnischen Systems berticksichtigt, dazu
zahlen insbesondere die Verlusia der Wirmebereitstellung, der Warmevertsitung,
der Wirmespeicherung und der Wirmeabgabe sowie allfilliger Hilfsenergie.

KB: Der Kiihlbedarf ist jene Wirmemenge, welche aus den Raumen abgefihrt werden
miuss, um unter der Sofitemperaiur zu bleiben. Er errechnet sich aus den nicht
nutzbaran inneren und solaren Gewinnen.

BefEB: Beim Befeuchtungsenergiebedarf wird der alifillige Energlebedarf zur
Befeuchlung dargestelit

KEB: Beim Kiihlenergiebedarf werden zusitelich zum Kihlbedarf die Verlusta des
Kiihisystems und der Kaliebereitsiellung berilciksichtigh.

CO2 gk

HWB porsk  PEB sk foee

BelEB: der Beleuchtungsenergiebedarf ist ais idchenbezopener Defaultwert
festgelegt und entsprichit dem Energiebedarf zur nutzunpsgerechien Beleuchtung.

BSB: Der Betriebsstrombedarf st als flichenbezogener Defaultwert festgelegt und
entspricht der Halfla dor mittleren inneren Lasten.

EEB: Der Endenergiebedarf umfasst zusatzlich zum Hetzenergisbedarf den jeweils
alifilligen Betrichsstrombedarf, Kithlenergiebedarf und Beleuchiungsenergiebedarf,
abziglich alifalliger Endenergieartrige und auziiglich eines dafir notwendigen
Hilfssnerglabedarfs. Dar Endenerglebedarf entspricht jener Energiemenge, die
eingekauft werden muss (Lish giebedarf)

feze: Dier Gesamtenergieeffizianz-Faktor ist der Quotient aus dem Endenergiebedarf
und einem Referenz-Endanarglabedart (Anforderung 2007)

PEB: Der Primiirenergiebedarf ist der Endenergiebedarf einschiiellich der Veruste in
allen Vorketten, Der Primérenergiebedart weist einen emeuerbaren (PEB em ) und einen
rilcht emeuerbaren (PEB n.emn.) Anteil auf

C02; Gesamte dem Endanergiebedarl zuzurechnende Kohlendioxidemissionen,
ainschifeBlich jener filr Vorksatten.

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten Benutzerinnenverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizier Brutto-Grundfléiche an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OIB-Richtlinie 6 “Energieeinsparung und Warmeschutz" des Osterreichischen Instituts fur Bautechnik in Umsetzung der
Richtlinie 201 0/31/EU dber die Gesamienergieefizienz von Gebauden nach MafRgabe der NO BTV 2014, Der Ermitlungszeitraum fur die Konversionsfaktoren fir Primarenergie und
Kohlendioxidemissionen ist 2004 - 2008 (Strom; 2009 - 2013}, und s wurden ibliche Allckationsregeln unterstelil
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Energieausweis fur Nicht-Wohngebaude

-
OIB OSTERREICHISCHES OIB'RWh“m!‘e 6
NSTITUT FOR pauTeckik ~ Ausgabe: Marz 2015

GEBAUDEKENNDATEN

Brutto-Grundflache 1.349 m* charakteristische Lange 1,86 m mittlerer U-Wert 0,71 Wim*K
Bezugsfiache 1.079 m? Heiztage 260d LEK; -Wert 55,3
Brutio-Volumen 5141 m? Heizgradtage 3489 Kd Art der Liftung Fensterliiftung
Gebaude-Hiilifiache 2.763 m* Klimaregion NF Bauweise schwer
Kompaktheit (A/\V) 0,54 1/m Norm-Aulentemperatur -152°C Soll-Innentemperatur 20°C

ANFORDERUNGEN (Referenzklima)

Referenz-Heizwarmebedarf K.A. HWB porpi 123,1 kWh/m*a
AuBeninduzierter Kithibedarf K.A. KB® o 0,0 kWh/m?a
End-/Lieferenergiebedarf K.A. E/LEB g« 188,2 kWh/m*a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor KA. Teee 1,47
Emeuerbarer Antell KA.

WARME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)

Referenz-Heizwarmebedarf 175.501 kWhia HWB pogsx 130,1 kWh/m?a
Heizwarmebedarf 147.826 kWh/a HWB g 108,6 kWh/m?a
Warmwasserwarmebedarf 17.233 kWh/a WWWE 12,8 kWh/m?a
Heizenergiebedarf 173.351 kKWh/a HEB g« 128,5 kWh/m?a
Energieaufwandszahl Heizen €AWz H 1,05
Kihlbedarf 24.550 kWhia KBy 18,2 kWh/m?a
Kiihlenergiebedarf KEB g
Energieaufwandszahl Kihlen 8 AWZ K
Befeuchtungsenergiebedarf HefEB 5
Beleuchtungsenergiebedarf 36.558 kWh/a BelEB 271 kWh/m?a
Betriebsstrombedarf 66.472 kWh/a BSB 493 kWh/m?a
Endenergiebedarf 276.381 kWh/a EEB i 2049 kWhim?a
Primarenergiebedar? 474313 kWh/a PEB <« 3516 kWhim®a
Primarenergiebedarf nicht emeuerbar 185.088 kWhfa PEB ; em. sx 137,2 kWh/m?a
Primarenergiebedarf erneuerbar 289.225 kWh/a PEB . sk 2144 kWhim’a
Kohlendioxidemissionen 37.396 kgla CO24, 27,7 kg/m?a
Gesarmienergieeffizienz-Faktor feee 117
Photovoltaik-Export PV e oot sk
ERSTELLT
GWR-Zahl Erstellerin Arimiller Energieberatung GmbH
Ausstellungsdatum  15.07.2016 %ﬂjrg’%fg;;fam SRt
Gilltigkeitsdatum Planung

Unterschrift = aﬁf_ﬂﬂuﬁﬁ_‘ Sl

Die Energiekennzahien dieses Energieausweises dienen ausschliefiich der Information. Aufgrund der idealislerten Eingangsparameter kdnnen bei tatsachlicher Mutzung erhabliche
Abwelchungen aufirelen . Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Laga kdnnen aus Grinden der Geomstris und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen vaon den

hier angegebenan-abweichen

Artmiller Energieberatung GmbH, 076 6192359, helmut@artmueller.org
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Datenblatt GEQ
_ ALT Pfarrzentrum Euratsfeld nach Sanierung

Anzeige in Druckwerken und elektronischen Medien Ergebnisse bezagen auf Euratsfeld

HWBsk 110 fgge 1,17

Gebdudedaten - Planung 1

Brutto-Grundfidche BGE 1.349 m? charakteristische Langels 1,86 m
Konditioniertes Brutto-Volumen  5.141 m? Kompaktheit Ag [ Vg 0,54 m!
Gebaudehdlliflache Ag 2.763 m?
Ermittlung der Eingabedaten
Geometrische Daten: Einreichplan, 17.06.2016, Plannr. EP/14-0007/01
Bauphysikalische Daten: Einreichplan, 17.06.2016
Haustechnik Daten: Angabe Planer, Juli 2016
Ergebnisse Standortklima (Euratsfeld)
Transmissionswarmeveriuste Q 193.712 kWh/a
Liftungswarmeverluste Q 49.340 kWh/a
Solare Warmegewinne n x Q . 20.118 kWh/a
Innere Warmegewinne n xQ; schwere Bauweise 74.003 kWh/a
Heizwarmebedarf Q;, 147.826 kWh/a
Ergebnisse Referenzklima
Transmissionswarmeveruste Q1 183.191 kWh/a
Liftungswarmeveriuste Q 46.648 kWh/a
Solare Warmegewinne i xQ , 18.979 kWh/a
Innere Warmegewinne 1 xQ 69.515 kWh/a
Heizwarmebedarf Q,, 140.173 kWh/a
Haustechniksystem
Raumheizung:  Nah-/Femnwarme (Fernwarme aus Heizwerk (erneuerbar))
Warmwasser: Kombiniert mit Raumheizung
Liiftung: Fensterliiftung, Nassraumliifter vorhanden

Berechnungsgrundlagen

Der Energieausweis wurde mit folgenden ONORMen und Hilfsmitteln erstellt: GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at

Bauteile nach ON EN SO 6246 / Fenster nach ON EN SO 100771 / Erdberiihrte Bautsile vereinfacht nach ON 8 8110-6 / Unkonditionlerte
Gebdudetelle versinfacht niach ON B 8110-6 { Wanmebricken pauschal nach ON B B110-6 { Verschattung varsinfacht nach ON B 8110-6

Verwendete Normen und Richtlinian:
ONBB8110-1 /ONB 81102 /ON B 8110-3 /ON B 8110-5 /ON B 8110-6 { ON H 5055 /DN H 5056 /ON H 5057 /ONH 5058 /ON H 5059 /
ONEN 15013720 {ONENI50 13370 / ON EN ISO 6946 [ ON EN ISO 10077-1 / ON EN 12831 | QIB Richllinie 6

Anmerkung:

Der Energieausweis dient zur Information tiber den energetischen Standard des Gebéudes. Der Barechnung lisgen durchschnitiliche Klimadaten,
standardisierle interne Warnmegewinne sowie ein standardisiertes Nutzerverhalten zugrunde. Die errechneten Bedarfswerte konnen daher von den
tatsdchlichen Verbrauchswerlen abweichen. Bei Mehrfamilienwohnh&userm ergeben sich je nach Lage der Wohnung im Gebiude unlerschiedliche
Energiekennzahlen. Fir die exakte Auslegung der Heizungsanlage muss eine Berechnung der Heizlast gemat ONORM H 7500 erstelll werden.

Artmiiller Energieberatung GmbH, 076 6192359, helmut@artmualler.org
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Helmut Artmiiller
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Bauteil Anforderungen
ALT Pfarrzentrum Euratsfeld nach Sanierung

BAYELE RWert R-Wert U-Wert U-Wert Erfuilt
min max
AW01 WAB1 AW Bestand 45/18 0,18 032 Ja
AW02 WAB2 AW Neu 30/18 0,16 0,32 Ja
AW03 WAB3 AW Neu 30/18 hinterllftet 0,18 0,32 Ja
AW04 WAB1 AW Bestand 34/13 0,24 0,32 Ja
DD01 FBAS Decke auskragend Saalerweiterung 5,35 4.00 0.18 0,18 Ja
EB02 FBAZ Boden UG beheizt 0,34 0,37 Ja
EB03 FBA2.1 Boden Musikschule UG 0,26 0,37 Ja
EB0O4 FBA4 Baden Eingang EG 0,26 0,37 Ja
EW01 EW 51/12 Bestand 0,26 0,37 Ja
FDO1 DABZ Flachdach Windfang 0,11 0,18 Ja
FDO2 DAB3 Flachdach Saal a1 0,18 Ja
D01 Decke Liftung/Heiz/Abstellraum/Elektro/Rampe 0,25 0,37 Ja
ID02  Decke zu Garage 0,25 0,28 Ja
FENSTER U-Wert  U-Wert Erfult
max

1,00 x 2,16 EGT (unverglaste Tir gegen Aultenluft) 1,20 1,59 Ja
1,00 x 2,54 EGT (unverglaste Tir gegen Aulbenluft) 1,20 1,59 Ja
1,10 x 2,25 EGT (unverglaste Tlr gegen Aultenluft) 1,20 1,59 Ja
Prafnormmalf Typ 1 (T1) (gegen Auienluft vertikal) 0,92 1,59 Ja
Prafnormmaf Typ 2 (T2) (gegen Aulenluft vertikal) 1,25 1,59 Ja
Einheiten: R-Wert [m?KAW], U-Wert [W/m?K] U-Wert berechnet nach ONORM EN IS0 6946

Quelle U-Wert max: NO BTV 2014

Fhr Bauteile der (thermischen) Gebaudehllle sind die maximalen Warmedurchgangskoeffizienten (U-Werte) gemar 4.4.1 um mindestens 6 %,
ab 01.01.2017 um mindestens 12 % 2u unterschreiten,

Artmiller Energieberatung GmbH, 076 6192359, helmut@artmuelier.org
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Helmut Arimiller
vZ016,052507 REPBTUWERTE! 015 - Nisderdsterreich Projektnr. 3068 15 12:1 Seite 4
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OI3-Klassifizierung - Okologie der Bauteile
ALT Pfarrzentrum Euratsfeld nach Sanierung

Datum BAUBOOK: 11.07.2016

Bauteile Flache PEI GWP AP AOI3
A S
: [m?] [(MJ] kg CO2]  [kg SO2]
ADO1 FBAG Dachbodendecke Windfang bestand 2183 3089526 17.111,6 69,3 102,6
ADO2 FBAT Dachbodendecke Saal bestand 2181 314.712.1 174225 70,1 1042
ADO3 Dachbodendecke Pfarrhof 199,0 57.6749 -17.859,0 12,7 6,6
AWD1 WAB1 AW Bestand 45/18 3404 467.588,2 36.732,6 86,1 97,5
AW02 WAB2 AW Neu 30/18 85,4 B1.8259 5.808,8 13.1 63,9
AW03 WAB3 AW Neu 30/18 hinterlUftet 787 59.981,4 4.053,1 14,5 58,5
AW04 WAB1T AW Bestand 34/13 854 g7.7489 7.559,0 23,5 89,6
AWD5 AW Bestand 75 104.4 9457121 58.770,5 3344 B229
AWO0B AW Bestand 50 1304 267.5223 219146 64,7 1625 .
DDO1 FBAS Decke auskragend Saalerweiterung 930 138.153,8 125272 324 1184
FD0O1 DAB2 Flachdach Windfang 451 70.679,7 4778,5 15,1 114 4
FD02 DABS3 Flachdach Saal 83,0 138.348,6 9.132,9 28,2 1077
EBO1  Boden Pfarrhof 1990 154.678,7 129416 35,9 60,8
EB0O2 FBA2 Boden UG beheizt 1627 171.698,5 16.065,8 42 1 86,1
EB0O3 FBAZ2.1 Boden Musikschule UG 96,9 109.748,8 10.180,2 259 90,8
EB04 FBA4 Boden Eingang EG 45,1 60.0504 56118 144 1076
EW01 EW 51/12 Bestand 434 46.741,0 2724 6 11,8 826
EW02 EW 51 Bestand ungedammt 59 4.180,7 265,5 1,2 589
EW03 EW 30 Hohensprung 10,6 13.330,9 1.303,7 3,56 1070
EW04 EW Pfarrhof ab7 46.500,8 4.325,5 14,1 1164
IDO1  Decke Liftung/Heiz/Absteliraum/Elekiro/Rampe 1579 191.668,8 17.548.1 46,1 98,0
ID02  Decke zu Garage 18,9 229420 21004 55 98,0
W01 IW Rampe/Elektroraum 372 31.569,9 2.665,6 82 69,5
W02  IW Heiz/Liftungstechnik 251 226.294 2 14.016,7 80,0 8184
IW03  IW Lagerraum DG 348 256048 21824 68 60,8
W04  Wand zu Dachraum 13,3 12.431,9 1.088,9 2.3 67,5
ZW01 Dummywand 2127 216.954,0 19.136,2 41,2 74.8
ZD01 FBA3 ZD Bestand 37668 457.1404 41.853,2 110,1 98,0
ZD02 ZD Pfarrhof 199,0 215.654 2 11.503,7 49,3 78,8
FE/TU Fenster und Turen 185,56 65.238,0 27170 19,4 106,7
Sutne 5.021.229  346.283 1.287
PEIl (Primirenergieinhait nicht erneuerbar) [MJ/m? KOF] 1.470,47
Okoindikator PEI Ol PEI Punkte 97,05
GWP (Global Warming Potential) [kg CO2/m* KOF] 101,44
Okoindikator GWP Ol GWP Punkte 75,70
AP (Versduerung) [kg SO2/m* KOF] 0,38
Okoindikator AP Ol AP Punkte 66,82
0l3-Ic (Okoindikator) 62,05

V 514145 m? |
B c

1,866 m

Ag 276298 m* KOF 3.414,56 m?
BGF 1.34900m*  Up, 0,71 WmK

OI3-lc = (PEIl + GWP + AP) / (2+lc)

OI3-Barechnungsieitfadan Varsion 1.7, 20C6

Arimiller Energieberatung GmbH, 076 6192359, helmut@artmueller.org
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
v2016,052507 REPGWP? 015 - Nisderfisterraich
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OI3-Klassifizierung - Okologie der Bauteile
ALT Pfarrzentrum Euratsfeld nach Sanierung

sehr gering

sehr hoch

Artmilier Energieberatung GmbH, 078 6192359, helmut@artmueller.org
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OI3-Schichten
ALT Pfarrzentrum Euratsfeld nach Sanierung

Schichtbezeichnung ' Dichte |im Bauteil

0I3-Bezeichnung | [kg/m?]

Gipskartonplatte - impragniert (900kg/m?) 900 | ADO1

Akustikplatte 900 | ADO2

Vogl Akustikdesignplatte / Adsorperplatte

Lattung 475 | AD01, ADD2

Nutzhalz (475kg/m? -FilTa) gehobelt, techn. getro.

Luft steh., W-Fluss n. oben 21 <d<=25mm 1 | ADO1, ADO2

Holzspanplatten innen (650 kg/m?) 650 | ADO1, ADO2

Kalk/Zementputz auf Schilfstukkaturrohr 1.700 | ADO3

ROFIX 950 Kalk-Zement-Mauermortel

Dippelbaumdecke 475 | ADO3

Nutzholz (475kg/m? -Fi/Ta) rauh,luftgetr.

Schiittungen aus Sand, Kies, Splitt (1800 kg/m?) 1.800 | ADO3, FDO1, FDO2, ZD02
"Dammung” 20 | ADO3

ISOVER RIO

Betonfistz 2.300 | ADO3

Normalbeton ohne Bewehrung (2400 kg/m?)

PZ Kalk-Zementputz 1.800 | EW02, IW02, IW03, AWO01, EW01,
nicht mehr in aktuellem Baubook vorhanden IWO01, IW04, AW04, EW03, ZW01,
Baumit MPI 26 1.250 | AW02, AW03

EPS-F (15.8 kg/m?) 16 | AW02, AWO1, AWD4

Capatect Minera Carbon 1.550 | AW02, AWO1, EWO01, DDO1, AW04
Synthesa Capatect Minera Carbon

POROTHERM 30 Plan 923 | AW02, AW03

Staffel 475 | AWO03

Nutzholz (475kg/m? -Fi/Ta) rauh, techn. getro.

ROCKWOOL Klemmrock 040 40 | AWO03

Winddichiung 300 | AWO3

ISOCELL OMEGA Winddichtung

Capatect MK-Strukturputze 1.400 | AW02, AWO01, DDO1, AWO4
Synthesa Capatect MK-Strukturputze

Mauerziege! voll + Normalmauermértel (1600 kg/m?*) 1.600 | AWOSB

Estriche 2.000 | ZDO1, IDO1, EBOZ, D02, EBO3, EBO4,
Baumit Estriche DDO1

Gebundenes EPS-RECYCL. Granulat BEPS-WD 135 kg/m?® 135 | EBO3, EBO4, DDO1

Synthesa Capatect Dalmatiner Fassadendammplatte

DDo1

Artmiller Energieberatung GmbH, 076 6192359, helmut@artmueller.org
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at

v2016,052507 REPOI31 015 - Niederosterreich Projektnr. 3068
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OI3-Schichten
ALT Pfarrzentrum Euratsfeld nach Sanierung

Bodenbelag 2.000 | EBO1

nicht mehr in aktuellem Baubook vorhanden

ES Zementestrich 2.000 | EBO1

nicht mehr in aktuellem Baubook vorhanden

1.202.04 Stampfbeton 2.300 | EBO1

nicht mehr in aktuellem Bauboaok verhanden

steinothan 107 ( 30mm) 32 | EBD2

steinothan 107 / FD PUR-D&ammplatte, <80 ab 01.0...

EPS-T 1000 (17 kg/m?) 17 | EBD3, EB04, DDO1

EPS-W 20 (19.5 kg/m?) 20 | ADD1, EBO3, EBO4, AD02, FDO1,
FDO2

Kiesbetonstein 2,030 | EW02, EWO01

Beton Sulfathtittenzement ohne Bewehrung 2200 kg/m?

AUSTROTHERM XPS TOP30 100/160mm 0,036 W/mK 30 | Ew01

AUSTROTHERM XPS TOP 30 SF

Stahlbeton 2.400 | EBOZ, EBQO3, EBO4, DDO1, FDO1,

Normalbeton mit Bewehrung 2 % (2400 kg/m?) FD02, EWO03

Natursteinmauerwerk (Kalkstein) 2.750 | EW04

Gipskartonplatte (900 kg/m?) 900 | FDO1, FDO2

Luft steh., W-Fluss n. oben 76 <d <= 80 mm 1 | FDO1, FDO2

Holzrost 475 | FDO1, FDO2

Nutzhelz (475kg/m?® -FifTa) rauh, techn. gefro.

Luft steh., W-Fluss n. oben 31 <d<=35mm 1 | FDO1, FDO2

EPS-W 20 (19.5 kg/m?) im Mittel 20 | FDO1, FDO2

EPS-W 20 (19.5 kg/m?)

ISOVER TRITTSCHALL-DAMMPLATTE S 80 | ZDO1, D01, 1D02

steinothan 107 ( 60mm) 32 | ZD01, 1D01, ID02

steinothan 107 / FD PUR-Dammplatte, <80 ab 01.0...

SiHo 5fach 25x30x 14,2 Wienerberger 1970 983 | IWO03, IW01, AW04

Hochlochziegel < 17 cm Dlnnbettm./PUR 200 kg/m?®

Mischmauerwerk Stein/Ziegel 2.750 | W02, AWD5

Kalkstein (2750 kg/m?)

Hohlziegel HB 250 25*12,5*14,2 1.040 | AWD1, IWD4, ZW01

POROTHERM 25 SSZ HD

Massivdecke 2.400 | ZD0O1, ADO1, IDD1, IDD2, ADO2

Stahlbeton 160 kg/m® Armierungsstahl (2 Vol.%)

Bodenbelag 2.300 | ZDO1, D01, EBOZ, IDO2, EBO3, EBO4,

Fliesen (2300 kg/m?) DDO1, ZD02

Blindboden 475 | ZD02

Nutzholz (475kg/m? -Fi/Ta) rauh, techn. getro.

Ziegelgewolbedecke 1.600 | ZD02

Mauerziegel voll + Normalmauermartel (1600 kg/m?)

Artmller Energieberatung GmbH, 076 6192359, helmut@artmuelier.org
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Helmut Artmller
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Heizlast Abschétzung
ALT Pfarrzentrum Euratsfeld nach Sanierung

Abschdtzung der Gebdude-Heizlast auf Basis der
Energieausweis-Berechnung

Berechnungsblatt

Bauherr Planer /| Baufirma / Hausverwaltung

Pfarre Euratsfeld
Kirchenplatz 1
A-3324 Euratsfeld

Tel.: 07474 250 Tel.:
Norm-Aufentemperatur: -152 °C Standort: Euratsfeld
Berechnungs-Raumtemperatur: 20 °C Brutto-Rauminhalt der
Temperatur-Differenz: 352 K beheizten Gebaudeteile: 514145 m*
Gebaudehdllfiache: 276298 m?
iz - Korr.- orr.~ )
Bauteile Fiache gggzl?ednt ;‘a‘;mr _;‘Bkt " Leitwer
A Ll f ffh
m]  Wim*K] 1] (1] [WIK]
ADO1 FBAGB Dachbodendecke Windfang bestand 218,32 0,180 0,80 35,35
AD02 FBAY Dachbodendecke Saal bestand 218,09 0,179 0,90 35,18
AD03 Dachbodendecke Pfarrhof 198,98 0,346 0,90 61,95
AW01 WAB1 AW Bestand 45/18 340,43 0,183 1,00 62,39
AW02 WAB2 AW Neu 30/18 85,35 0,157 1,00 13,39
AWO3 WABS3 AW Neu 30/18 hinterliiftet 78,70 0,183 1,00 14 43
AW04 WAB1 AW Bestand 34/13 85,37 0,237 1,00 20,28
AW05 AW Bestand 75 104,40 1,521 1,00 158,79
AWO6 AW Bestand 50 130,42 1,059 1,00 138,07
DDO1 FBAS Decke auskragend Saalerweiterung 92,96 0,178 1,00 1,43 23,58
FD01 DAB2 Flachdach Windfang 45,06 0,114 1,00 512
FD02 DAB3 Flachdach Saal 92,96 0,114 1,00 10,57
FE/TU Fenster u. Ttren 185,53 2,085 386,86
EB01 Boden Pfarrhof 198,98 3,642 0,70 507,30
EB0O2 FBAZ2 Boden UG beheizt 162,69 0,341 0,70 38,85
EB03 FBAZ.1 Boden Musikschule UG 96,90 0,260 0,70 17,61
EB04 FBA4 Boden Eingang EG 45,06 0,258 0,70 8,15
EW01 EW 51/12 Bestand 4337 0,262 0,80 9,09
EW02 EW 51 Bestand ungedammt 594 2,091 0,80 9,93
EW03 EW 30 Hdhensprung 10,56 3,774 0,80 31,89
EWO04 EW Pfarrhof 35,68 2,500 0,80 71,36
IDO1  Decke LUftung/Heiz/Abstellraum/Elektro/Rampe 157,89 0,250 0,70 27,61
ID02  Decke zu Garage 18,93 0,250 0,80 4,26
W01  IW Rampe/Elektroraum 3724 0,969 0,70 25,27
IW02  IW Heiz/LUftungstechnik 25,11 1,358 0,70 23,83
IW03 IW Lagerraum DG 34,82 1,089 090 34 .45
W04 Wand zu Dachraum 13,26 1,014 0,90 12,10
ZW01 Dummywand 212,68 0,968
Summe OBEN-Bauteile 773,40
Summe UNTEN-Bauteile 773,40
Summe Auflenwandflachen 920,22
Summe Innenwandfidchen 11043
Artmiiller Energieberatung GmbH, 076 6192359, helmut@artmueller.org
GEQ von Zshentmayer Software GmbH www.geq at Bearbeiter Helmut Artmiller
vZ016,052507 REP036 015 - Niederosterreich Projektnr. 3068 5.07.2016 12.18 Seite 9



Heizlast Abschétzung
ALT Pfarrzentrum Euratsfeld nach Sanierung

Summe Wandflachen zum Bestand 212,68

Fensteranteil in Aulkenwanden 16,2 % 177,94

Fenster in Innenwanden 7,59
Summe [WIK] 1.788
Widrmebriicken (vereinfacht) [WI/K] 179
Transmissions - Leitwert L [WIK] 1.966,40
Liftungs - Leitwert Ly, [WIK] 1.717,22
Gebdude-Heizlast Abschatzung Luftwachsel = 1,80 1ih (kW] 129,7
Flachenbez. Heizlast Abschétzung (1.349 m?) [(Wim? BGF] 96,12

Die Gebaude-Heizlast Abschatzung dient als Anhaltspunkt fiir die Auslegung des Warmeerzeugers.
Flr die exakte Dimensionierung ist eine Heizlas!-Berechnung nach ONORM H 7500 erforderlich.

Artmilier Energieberatung GmbH, 076 6192352, helmut@artmueller.org
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Helmut Artmller

v2016,052507 REPO36 015 - Niederdsterreich Projekinr. 3068 15.07.2016 12:18 Seite 10



U-Wert Berechnung
ALT Pfarrzentrum Euratsfeld nach Sanierung

Projekt: ALT Pfarrzentrum Euratsfeld nach Sanierung |Blatt-Nr.: 1
Aufiraggeber Pfarre Euratsfeld Bearbeitungsnr.:
Bauteilbezeichnung: Kurzbezeichnung: A
FBA6 Dachbodendecke Windfang bestanc ADO1
Bauteiltyp: bestehend """""""""'
Decke zu unkonditioniertem geschloss. Dachraum
Wiérmedurchgangskoeffizient berechnet nach ONORM EN 1SO 6946
U - Wert 0,18 [Wim*K]
I M1:20
Konstruktionsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten d A Anteil
von aulten nach innen Dicke Leitfahigkeit
Nr |Bezeichnung [m] [W/mK] [9%]
1|Holzspanplatten innen (650 ka/m?) B 0,020 0,130
2|EPS-W 20 (19.5 kg/m?) B 0,180 0,038
. 3|Massivdecke B 0,220 2,500
4|Lattung dazw. B 0,025 0,120 20,0
Luft steh., W-Fluss n. oben 21 <d <= 25 mm B 0,167 80,0
5|Lattung dazw. B 0,025 0,120 20,0
Luft steh., W-Fluss n. oben 21 <d<=25mm B 0,167 80,0
6| Gipskartonplatte - impragniert (900kg/m?) B 0,015 0,250
Dicke des Bauteils [m] 0,485
Zusammengesetzter Bauteil (Berechnung nach ONORM EN ISO 6946)
Lattung: Achsabstand [m]: 0,500  Breite [m]: 0,100 R, +R..= 0,200
Lattung: Achsabstand [m]: 0,500  Breite [m]: 0,100
Oberer Grenzwert: R,= 5,5613 Unterer Grenzwert: R,= 5,5559 R+ = 5,5586 [m*KNW]
Wiérmedurchgangskoeffizient U=1/Ry 0,18 [WIm?K]
Artmiiller Energieberatung GmbH, 076 6192359, helmut@artmuelier.org
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Helmut Artmaller

v2016,052507 REPBAUTEILE 015 - Niederdsterreich Projektnr. 3068 16.07.2016 12:18 Seite 11
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U-Wert Berechnung
ALT Pfarrzentrum Euratsfeld nach Sanierung

Projekt:

Auftraggeber Pfarre Euratsfeld

ALT Pfarrzentrum Euratsfeld nach Sanierung

Blatt-Nr.: 2

Bearbeitungsnr.:

Bauteilbezeichnung:
FBA7 Dachbodendecke Saal bestand

Kurzbezeichnung:
ADO2

Bauteiltyp: bestehend
Decke zu unkonditioniertem geschloss. Dachraum

Wiarmedurchgangskoeffizient berechnet nach ONORM EN ISO 6946

U - Wert 0,18 [W/mK]
! M1:20
Konstruktionsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten d A Anteil
von aullen nach innen Dicke Leitfahigkeit
Nr |Bezeichnung [m] [W/mK] [%e]
1|Holzspanplatten innen (650 kg/m®) B 0,020 0,130
2|EPS-W 20 (19.5 kg/m?) B 0,180 0,038
3|Massivdecke B 0,220 2,500
4|Lattung dazw. B 0,025 0,120 20,0
Luft steh., W-Fluss n. ohen 21 <d <=25mm B 0,167 80,0
5|Lattung dazw. B 0,025 0,120 20,0
Luft steh., W-Fluss n. oben 21 <d <=25mm B 0,167 80,0
6|Akustikplatte B 0,020 0,250
Dicke des Bauteils [m] 0,490

Zusammengesetzter Bauteil
Lattung: Achsabstand [m]: 0,500  Breite [m]:
Lattung: Achsabstand [m]: 0,500  Breite [m]:

(Berechnung nach ONORM EN 150 6945)

0,100
0,100

Ry +R,= 0,200

Oberer Grenzwert: Rt,= 55813 Unterer Grenzwert: R,= 55759

Ry = 55786 [MPKIW]

Warmedurchgangskoeffizient

U=1/R;

0,18 [W/mK]

Artmuller Energieberatung GmbH, 076 6192359, helmut@arimueller.org
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
v2016,002507 REPBAUTEILET 015 - Nisderdsterreich Projektnr. 3068 10.07.2016 12:1% Seijle 12
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U-Wert Berechnung

ALT Pfarrzentrum Euratsfeld nach Sanierung

Bauteiltyp: bestehend
Decke zu unkonditioniertem geschloss. Dachraum

warmedurchgangskoeffizient berechnet nach ONORM EN ISO 6946

Projekt: ALT Pfarrzentrum Euratsfeld nach Sanierung |Blatt-Nr.: 3
Auftraggeber Pfarre Euratsfeld Bearbeitungsnr.:
Bauteilbezeichnung: Kurzbezeichnung: A
Dachbodendecke Pfarrhof ADO3

U - Wert 0,35 [W/meK]
| M1:10
Konstruktionsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten d A R=d/lA
von aullen nach innen Dicke Leitfahigkeit Durchlalw.
Nr |Bezeichnung [m] WImK] [M?KIW]
1|Betonflotz B 0,040 1,710 0,023
2|"Da&mmung" B 0,050 0,040 1,250
3|Schittungen aus Sand, Kies, Splitt (1800 kg/m?*) B 0,050 0,700 0,071
4 |Dippelbaumdecke B 0,160 0,120 1,333
5|Kalk/Zementputz auf Schilfstukkaturrohr B 0,020 1,600 0,013
Dicke des Bauteils [m] 0,320
Summe der Warmelibergangswiderstande Rg+R g 0,200 [m2K/MW]
Warmedurchgangswiderstand Rr=Rg* Z R, * R, 2,890 [M*K/W]
Warmedurchgangskoeffizient U=1/R¢ 0,35 | [WImK] |

Artmiller Energieberatung GmbH, 076 6192359, helmut@artmueller.org

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at

v2016,0526507 REPBAUTEILET 015 - Niederdsterreich Projektnr. 3068 16.0

Bearbaiter Halmut Artmiller
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U-Wert Berechnung
ALT Pfarrzentrum Euratsfeld nach Sanierung

Projekt: ALT Pfarrzentrum Euratsfeld nach Sanierung

Auftraggeber Pfarre Euratsfeld

Blatt-Nr.:

Bearbeitungsnr.:

Kurzbezeichnung:
AWD1

Bauteilbezeichnung:
WAB1 AW Bestand 45/18

Bauteiltyp: renoviert
AuBenwand I

Warmedurchgangskoeffizient berechnet nach ONORM EN ISO 6946

U - Wert 0,18 [W/mK]
Konstruktionsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten d A R=d/A
van innen nach aulen Dicke Leitfahigkeit Durchlaliw.
Nr |Bezeichnung [m] [W/mK] [m2KIW]
1|PZ Kalk-Zementputz B 0,015 1,000 0,015
2|Hohlziegel HB 250 25%*12,5*14,2 B 0,400 0,546 0,733
3|PZ Kalk-Zementputz B 0,025 1,000 0,025
4|Capatect Minera Carbon 0,005 1,000 0,005
5|EPS-F (15.8 kg/m?) 0,180 0,040 4,500
6|Capatect Minera Carbon 0,005 1,000 0,005
7|Capatect MK-Strukturputze 0,003 0,780 0,004
Dicke des Bauteils [m] 0,633
Summe der Warmelibergangswiderstande Ra+R o 0,170 [Mm*K/W]
Warmedurchgangswiderstand Rr=Rgq+ Z Ry + R, 5,457 [m?K/W]
Warmedurchgangskoeffizient u=1/ ﬁ_T 0,18 WimZK]

Artmiller Energieberatung GmbH, 076 6192358, helmut@artmuslier.org

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at

v2016,052507 REFPBAUTEILET 015 - Niederosterreich

Projekinr. 3068

15.07.2016 12:18

Bearbeiter Helmut Artmillar

Seite 14



U-Wert Berechnung
ALT Pfarrzentrum Euratsfeld nach Sanierung

Projekt: ALT Pfarrzentrum Euratsfeld nach Sanierung |Blatt-Nr.: 5
Auftraggeber Pfarre Euratsfeld Bearbeitungsnr.:
Bauteilbezeichnung: Kurzbezeichnung:
WAB2 AW Neu 30/18 AWO02 (>
=
Bauteiltyp: neu ’
AuBenwand I g A
Wirmedurchgangskoeffizient berechnet nach ONORM EN SO 6946 ".
).
U - Wert 0,16 [W/mK] (>
=
M1:20
Konstruktionsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten d A R=d/A
von innen nach aullen Dicke Leitfahigkeit Durchlafw.
Nr |Bezeichnung [m] [W/mK] [m2K/W]
1|Baumit MPI 26 0,015 0,600 0,025
2|POROTHERM 30 Plan 0,300 0,180 1,667
3|Capatect Minera Carbon 0,005 1,000 0,005
4|EPS-F (15.8 ka/m?) 0,180 0,040 4,500
5|Capatect Minera Carbon 0,005 1,000 0,005
6| Capatect MK-Strukturputze 0,003 0,780 0,004
Dicke des Bauteils [m] 0,508
Summe der Warmeiibergangswiderstande Ra+R g, 0,170 [mPK/W]
Warmedurchgangswiderstand Rr=Rg ¥ 2K ¥ R, 6,376 [m*K/W]
Warmedurchgangskoeffizient U=1/R; 0,16 [Wim2K]

Artmiller Energieberatung GmbH, 076 6192359, helmut@artmueller.org
GEQ von Zehentmayer Sofiware GmbH www.geq.at Bearbeiter Helmut Artmller

v2016,052507 REFBAUTEILET 015 - Niederasterreich Projektnr. 3068 15.07.2016 1215 Seite 15



U-Wert Berechnung
ALT Pfarrzentrum Euratsfeld nach Sanierung

Projekt: ALT Pfarrzentrum Euratsfeld nach Sanierung |Blatt-Nr.: 6
Auftraggeber Pfarre Euratsfeld Bearbeitungsnr.:
Bauteilbezeichnung: Kurzbezeichnung:
WAB3 AW Neu 30/18 hinterliiftet AWO03
Bauteiltyp: neu
AuBenwand hinterliiftet A
Warmedurchgangskoeffizient berechnet nach ONORM EN ISO 6946
U - Wert 0,18 [W/m?K]
M1:10
Konstruktionsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten d A Anteil
von innen nach auften Dicke Leitfahigkeit
Nr |Bezeichnung [m] [W/mK] [%]
1|Baumit MPI1 26 0,015 0,600
2|POROTHERM 30 Plan 0,300 0,180
3| Staffel dazw. 0,080 0,120 10,0
ROCKWOOL Klemmrock 040 0,040 90,0
4 |Staffel dazw. 0,080 0,120 10,0
ROCKWOOL Klemmrock 040 0,040 20,0
5|Winddichtung 0,0006 0,220
Dicke des Bauteils [m] 0,476
Zusammengesetzter Bauteil (Berechnung nach ONORM EN ISO 6948)
Staffel: Achsabstand [m]: 0,500 Breite [m]: 0,050 Ry +R_= 0260
Staffel: Achsabstand [m]: 0,500  Breite [m]: 0,050
Oberer Grenzwert: R,= 5,6171 Unterer Grenzwert: Ry, = 5,2877 Ry = 54524 [m*KIW]
Warmedurchgangskoeffizient U=1/R¢ 0,18 [W/im?K]

Artmilier Energieberatung GmbH, 076 6192359, helmut@artmueller.org
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Helmut Artmiller
v2016,052507 REPBAUTEILE 015 - Niederdsterreich Projektnr, 3068 15.07.2016 12.18 Saite 16



U-Wert Berechnung
ALT Pfarrzentrum Euratsfeld nach Sanierung

Projekt: ALT Pfarrzentrum Euratsfeld nach Sanierung |Blatt-Nr.: 7
Auftraggeber Pfarre Euratsfeld Bearbeitungsnr.:
Bauteilbezeichnung: Kurzbezeichnung: 5
WAB1 AW Bestand 34/13 AW04 23
@
Bauteiltyp: renoviert 1.3
AuBenwand I ;::"4 A
Wirmedurchgangskoeffizient berechnet nach ONORM EN I1SO 6946 >4
=
e
U - Wert 0,24 [W/nK] -
f"'
M1:20
Konstruktionsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten d A R=d/lA
von innen nach auften Dicke Leitfahigkeit Durchlalw,
Nr |Bezeichnung [m] [W/mK] [mM3A/W]
1|PZ Kalk-Zementputz B 0,020 1,000 0,020
2|SiHo 5fach 25x30x14,2 Wienerberger 1970 B 0,300 0,410 0,732
3|PZ Kalk-Zementputz B 0,025 1,000 0,025
4 |Capatect Minera Carbon 0,005 1,000 0,005
5|EPS-F (15.8 kg/m?®) 0,130 0,040 3,250
6 |Capatect Minera Carbon 0,005 1,000 0,005
! 7|Capatect MK-Strukturputze 0,003 0,780 0,004
Dicke des Bauteils [m] 0,488
Summe der Warmeiibergangswiderstande i = s 0,170 [mPKAW]
Warmedurchgangswiderstand Rr=Rgq+ Z Ry + R, 4211 [m2KAW]
Wﬁrmedurchgangskoeﬁzien{ U=1/Ry 0,24 _[V_szK']'_

ArtmUller Energieberatung GmbH, 076 6192359, helmut@artmueller.org
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Helmut Artmller

v2016,052507 REPBAUTEILE1 015 - Niederdsterreich Projektnr. 3068 15.07.2016 12:19 Saite 17



U-Wert Berechnung
ALT Pfarrzentrum Euratsfeld nach Sanierung

Projekt: ALT Pfarrzentrum Euratsfeld nach Sanierung |Blatt-Nr.: 8
Auftraggeber Pfarre Euratsfeld Bearbeitungsnr.:
Bauteilbezeichnung: Kurzbezeichnung:
AW Bestand 75 AWO05 |
Bauteiltyp: bestehend
AuBenwand | A
warmedurchgangskoeffizient berechnet nach ONORM EN 1SO 6946
U - Wert 1,52 [W/nK]
M1:20
Konstruktionsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten d Iy R=d/A
von innen nach aulen Dicke Leitfahigkeit Durchlaliw.
Nr |Bezeichnung [m] [W/mK] [m2KIW]
1|PZ Kalk-Zementputz B 0,020 1,000 0,020
2|Mischmauerwerk Stein/Ziegel B 0,700 1,600 0,438
3|PZ Kalk-Zementputz B 0,030 1,000 0,030
Dicke des Bauteils [m] 0,750
Summe der Warmelibergangswiderstande Rg+R g 0,170 [M*K/W]
Wérmedurchgangswiderstand Rre=Rg* 2R + R, 0,658 [m2KW]
Warmedurchgangskoeffizient U=1/R; 1,52 [WIm?K]

Artmiller Enargiebsratung GmbH, 076 6192359, heimut@artmueller.org
GEQ von Zehentmayer Softwara GmbH www.geq.at Bearbeiter Helmut Artmiiller
v2016,052507 REPBAUTEILEY 015 - Niederésterreich Projektnr. 3068 1507.2016 1219 Seite 18



U-Wert Berechnung
ALT Pfarrzentrum Euratsfeld nach Sanierung

Projekt: ALT Pfarrzentrum Euratsfeld nach Sanierung |Blatt-Nr.: 9
Auftraggeber Pfarre Euratsfeld _ Bearbeitungsnr.:
Bauteilbezeichnung: Kurzbezeichnung:
AW Bestand 50 AWOD6
Bauteiltyp: bestehend
Aulenwand | A
Wiarmedurchgangskoeffizient berechnet nach ONORM EN SO 6946
U - Wert 1,06 [W/m?K]
M1:20
Konstruktionsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten d A R=d/lA
von innen nach auften Dicke Leitfahigkeit Durchlaliw.
Nr |Bezeichnung [m] [W/mK] [m2K/W]
1|PZ Kalk-Zementputz B 0,020 1,000 0,020
2|Mauerziegel voll + Normalmauermértel (1600 kg/m?) B 0,500 0,690 0,725
3|PZ Kalk-Zementputz B 0,030 1,000 0,030
Dicke des Bauteils [m] 0,550
Summe der Warmelbergangswiderstande Rg*R g 0,170 [M*KW]
Warmedurchgangswiderstand Ry=Rg4+ 3 Ry + Ry 0,845 [M2K/W]
Warmedurchgangskoeffizient U=1/R; 1,06 Wim2K]

Artmiiller Energieberatung GmbH, 076 6192359, halmut@artmueller.org
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Helmut Artmiller

v2016,052507 REPBAUTEILET o15 - Niederdsterraich Projektnr, 3068 156.07.2016 1218 Seite 15



U-Wert Berechnung
ALT Pfarrzentrum Euratsfeld nach Sanierung

Projekt: ALT Pfarrzentrum Euratsfeld nach Sanierung |Blatt-Nr.: 10
Auftraggeber Pfarre Euratsfeld Bearbeitungsnr.:
Bauteilbezeichnung: Kurzbezeichnung: 1
FBAS Decke auskragend Saalerweiterung DDO01
Bauteiltyp: neu
AuBendecke, Warmestrom nach unten
Warmedurchgangskoeffizient berechnet nach ONORM EN 1SO 6946
U - Wert 0,18 [WIm'K]
A M 1:20
Konstruktionsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten d A R=d/A
van innen nach aullen Dicke | Leitfahigkeit Durchlalw.
Nr |Bezeichnung [m] [W/mK] [M?KIW]
1|Bodenbelag # 0,015 1,300 0,012
Bl 2[Estriche F 0,070 1,400 0,050
3|EPS-T 1000 (17 kg/m?) 0,030 0,038 0,789
4|Gebundenes EPS-RECYCL. Granulat BEPS-WD 135 kg/m? 0,085 0,060 1,417
5|Stahlbeton 0,250 2,500 0,100
6| Capatect Minera Carbon 0,005 1,000 0,005
7 |Synthesa Capatect Dalmatiner Fassadenddmmplatie 0,100 0,033 3,030
8|Capatect Minera Carbon 0,005 1,000 0,005
9|Capatect MK-Strukturputze 0,003 0,780 0,004
Dicke des Bauteils [m] 0,563
Summe der Wérmeubergangswidersténde Rgt+tR o 0.210 [M?K/W]
Wérmedurchgangswicierg?nd Ry=Rg+ TR, + R, 5,622 [M?K/W]
Warmedurchyangskoeffizient U=1/R¢ 0,18 [WIim2K]
#... diese Schicht z&hlt nicht zur OI3-Berechnung
F... diese Schicht enthélt eine Flachenheizung
Artmiller Energieberatung GmbH, 076 6182359, helmut@artmueller.org
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Helmut Artmiiller
v20116,052507 REPBAUTEILE ! 015 - Niederosterreich Projektnr. 3068 15072016 12:19 Seite 20



U-Wert Berechnung
ALT Pfarrzentrum Euratsfeld nach Sanierung

Projekt: ALT Pfarrzentrum Euratsfeld nach Sanierung |Blatt-Nr.: 11
Auftraggeber Pfarre Euratsfeld Bearbeitungsnr.:
Bauteilbezeichnung: Kurzbezeichnung: !

Boden Pfarrhof EBO1

Bauteiltyp: bestehend
erdanliegender FuBboden (<=1,5m unter Erdreich)

Warmedurchgangskoeffizient berechnet nach ONORM EN ISO 6946

U - Wert 3,64 [WinK]
A M1:10
Konstruktionsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten d A R=d/h
von innen nach aufien Dicke | Leitfahigkeit DurchlaiRw.
Nr |Bezeichnung [m] [W/mK] [M2KW]
1|Bodenbelag B 0,020 1,200 0,017
2|ES Zementestrich B 0,050 1,700 0,029
3[1.202.04 Stampfbeton B 0,100 1,710 0,058
Dicke des Bauteils [m] 0,170
Summe der Warmetbergangswiderstande R *+R 0,170 [MPK/W]
Warmedurchgangswiderstand Rr=Rg*+ TR # R, 0,274 [Mm2K/W]
Wiadrmedurchgangskoeffizient U=1/Rg 3,64 [Wim2K]

Artmuller Energieberatung GmbH, 076 6192359, helmut@artmueller.org
GEQ von Zehenimayer Software GmbH www.geq at Bearbeiter Helmut Artmiiller
v2016,052507 REPBAUTEILE1 015 - Niederdsterreich Projekinr. 3068 15.07.2016 12:19 Seitz 21



U-Wert Berechnung
ALT Pfarrzentrum Euratsfeld nach Sanierung

Projekt: ALT Pfarrzentrum Euratsfeld nach Sanierung |Blatt-Nr.: 12
Auftraggeber Pfarre Euratsfeld Bearbeitungsnr.:
Bauteilbezeichnung: Kurzbezeichnung: |

FBA2 Boden UG beheizt EB02

Bauteiltyp: neu
erdanliegender FuBboden (<=1,5m unter Erdreich)

Wiarmedurchgangskoeeffizient berechnet nach ONCRM EN SO 6946
U - Wert 0,34 [W/m’K]

Konstruktionsaufbau und Berechnung

Baustoffschichten d 8 R=d/A

von innen nach auften Dicke | Leitfahigkeit Durchlalw.

Nr |Bezeichnung [m] [W/mK] [M?KIW]
1|Bodenbelag # 0,011 1,300 0,008
B 2/Estriche 0,065 1,400 0,046
3|steinothan 107 ( 30mm) 0,030 0,023 1,304
4|steinothan 107 ( 30mm) 0,030 0,023 1,304
5|Polymerbitumen-Dichtungsbahn # 0,004 0,230 0,017

6| Stahlbeton 0,200 2,500 0,080

Dicke des Bauteils [m] 0,340

Summe der Warmelibergangswiderstande Ry 8o, 0,170 [m?K/W]
Warmedurchgangswiderstand Rr=Rg4g+*t Z Ry + R 2,929 [m2KAW]
Wa‘rmedLu'chgangskoefﬁzient U=1/R; 0,34 [Wim?K]

#... diese Schicht z&hlt nicht zur Ol3-Berechnung

Artmiller Energieberatung GmbH, 076 6192359, helmut@arimueller.org
GEQ von Zehentmayer Soitware GmbH www.geq.at Bearbeiter Helmut Artmaller
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U-Wert Berechnung
ALT Pfarrzentrum Euratsfeld nach Sanierung

Bearbeitungsnr.:

13

Projekt: ALT Pfarrzentrum Euratsfeld nach Sanierung |Blatt-Nr.:
Auftraggeber Pfarre Euratsfeld

Bauteilbezeichnung: Kurzbezeichnung:

FBA2.1 Boden Musikschule UG EB03

Bauteiltyp: neu
erdanliegender FuBboden (<=1,5m unter Erdreich)

Waérmedurchgangskoeffizient berechnet nach ONORM EN ISO 6946

U - Wert 0,26 [W/m?K]
A M 1:20

Konstruktionsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten d A R=d/Ai
von innen nach aulen Dicke Leitfahigkeit Durchlalw.
Nr |Bezeichnung [m] [W/mK] [M2KIW]
1|Bodenbelag # 0,015 1,300 0,012
2|Estriche 0,065 1,400 0,046
3|EPS-T 1000 (17 ka/m?) 0,030 0,038 0,789
4|EPS-W 20 (19.5 kg/m?) 0,050 0,038 1,316
5|Gebundenes EPS-RECYCL. Granulat BEPS-WD 135 kg/m? 0,085 0,060 1,417
6|Polymerbitumen-Dichtungsbahn & 0,005 0,230 0,022
7|Stahlbeton 0,200 2,500 0,080

Dicke des Bauteils [m] 0,450

Summe der Warmeiibergangswiderstande Rgi*tR ¢ 0,170 [M*KAW]
Warmedurchgangswiderstand Rr=Rga¥* Z Ry + R, 3,852 [m2K/W]
Warmedurchgangskoeffizient U=1/R; 0,26 | [WIm¥K] |

#... diese Schicht zahlt nicht zur OI3-Berechnung

Arimller Energieberatung GmbH, 076 6192359, helmut@artmueller.org
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
vZ016,052507 REPBAUTEILET 015 - Nisderosterreich Projektnr. 3068
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U-Wert Berechnung
ALT Pfarrzentrum Euratsfeld nach Sanierung

Projekt: ALT Pfarrzentrum Euratsfeld nach Sanierung |Blatt-Nr.: 14
Auftraggeber Pfarre Euratsfeld Bearbeitungsnr.:
Bauteilbezeichnung: Kurzbezeichnung: '
FBA4 Boden Eingang EG EB04
Bauteiltyp: neu
erdanliegender FuBboden (<=1,5m unter Erdreich)
wirmedurchgangskoeffizient berechnet nach ONORM EN ISO 6946
U -Wert 0,26 [W/mK]
A M1:20
Konstruktionsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten d A R=d/A
von innen nach aulien Dicke | Leitfahigkeit Durchlalbw.
Nr |Bezeichnung [m] [W/mK] [m2KIW]
1|Bodenbelag # 0,015 1,300 0,012
B 2|Estriche 0,065 1,400 0,046
3|EPS-T 1000 (17 kg/m?) 0,030 0,038 0,789
4|EPS-W 20 (19.5 kg/m?) 0,050 0,038 1,316
5|Gebundenes EPS-RECYCL. Granulat BEPS-WD 135 kg/m® 0,085 0,080 1,417
6|Polymerbitumen-Dichtungsbahn # 0,005 0,230 0,022
7|Stahlbeton 0,250 2,500 0,100
Dicke des Bauteils [m] 0,500
Summe der Warmetibergangswiderstande Ry+Rg, 0,170 [MAW]
Warmedurchgangswiderstand Rr=Rg4+ Z Ry + R, 3,872 [mPKAW]
Warmedurchgangskoeffizient U=1/R; 0,26 [Wim2K]

#... diese Schicht zahlt nicht zur OI3-Berechnung

Artmiiler Energiebsratung GmbH, 076 6192359, helmut@artmueller.org
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Helmut Artmtiller
v2016,052507 REPBAUTEILE1 015 - Niederdsterreich Projekinr. 3068 15.07.2016 12:18 Seite 24



U-Wert Berechnung
ALT Pfarrzentrum Euratsfeld nach Sanierung

Projekt: ALT Pfarrzentrum Euratsfeld nach Sanierung |Blatt-Nr.: 15
Auftraggeber Pfarre Euratsfeld Bearbeitungsnr.:
Bauteilbezeichnung: Kurzbezeichnung:
EW 51/12 Bestand EWO01 o2
’ ¢
Bauteiltyp: renoviert s
erdanliegende Wand (<=1,5m unter Erdreich) i :: A
2 <]
Warmedurchgangskoeffizient berechnet nach ONORM EN ISO 6946 ::
U - Wert 0,26 [W/mK] <3
&
120
Konstruktionsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten d A R=d/A
von innen nach aullen Dicke Leitfahigkeit Durchlafiw.
Nr |Bezeichnung [m] [W/mK] [m2K/W]
1|PZ Kalk-Zementputz B 0,015 1,000 0,015
2|Kiesbetonstein B 0,500 1,500 0,333
3|Capatect Minera Carbon 0,005 1,000 0,005
4|AUSTROTHERM XPS TOP30 100/160mm 0,036 W/mK 0,120 0,036 3,333
Dicke des Bauteils [m] 0,640
Summe der Warmelibergangswiderstiande Rg+R o 0,130 [m2KIW]
Warmedurchgangswiderstand Rr=R4 ¥ 32 Ry ¥ R, 3,816 [M*KAW]
Warmedurchgangskoeffizient U=1/Ry 0,26 [WIm?K]

Artmulier Energleberatung GmbH, 076 6192359, helmut@artmueller.org
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.gaq.at Bearbeiter Halmut Artmaoller

v2016,052507 REPBAUTEILE 015 - Nisderdsterreich Projekinr. 3068 15.07.2016 12:19 Seite 25



U-Wert Berechnung
ALT Pfarrzentrum Euratsfeld nach Sanierung

Projekt: ALT Pfarrzentrum Euratsfeld nach Sanierung |Biatt-Nr.: 16
Auftraggeber Pfarre Euratsfeld Bearbeitungsnr.:
Bauteilbezeichnung: Kurzbezeichnung:
EW 51 Bestand ungedammt EWO02
Bauteiltyp: bestehend
erdanliegende Wand (<=1,5m unter Erdreich) 1 A
Wirmedurchgangskoeffizient berechnet nach ONORM EN ISO 6946
U - Wert 2,08 [WImiK]
M1:20
Konstruktionsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten d A R=d/A
ven innen nach aulien Dicke Leitfahigkeit Durchlaltw.
Nr |Bezeichnung [m] [W/mK] [m2K/W]
1|PZ Kalk-Zementputz B 0,015 1,000 0,015
2|Kiesbetonstein B 0,500 1,500 0,333
Dicke des Bauteils [m] 0,515
Summe der Warmeiibergangswiderstande Ra*tR o, 0,130 [MPK/W]
Wéarmedurchgangswiderstand Rr=Rg;+ Z Ry + Ry 0,478 [m2K/W]
Wwarmedurchgangskoeffizient U=1/Ry 2,09 W/im?K]
Artmilller Energisberatung GmbH, 076 6192359, helmut@artmueller.org
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Helmut Artmuller

v2016,052507 REPBAUTEILE1 015 - Niederosterreich Projektnr. 3068 15.07.2016 12.18 Seite 26



U-Wert Berechnung
ALT Pfarrzentrum Euratsfeld nach Sanierung

Projekt: ALT Pfarrzentrum Euratsfeld nach Sanierung |Blatt-Nr.: 17
Auftraggeber Pfarre Euratsfeld Bearbeitungsnr.:
Bauteilbezeichnung: Kurzbezeichnung:
EW 30 Hoéhensprung EWO03
Bauteiltyp: bestehend
erdanliegende Wand (<=1,5m unter Erdreich) I i A
Warmedurchgangskoeffizient berechnet nach ONORM EN SO 6946
U -Wert 3,77 WimPK]
10
Konstruktionsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten d A R=d/A
von innen nach auflen Dicke Leitfahigkeit Durchlafbw.
Nr |Bezeichnung [m] [WimK] [m2K/W]
1|PZ Kalk-Zementputz B 0,015 1,000 0,015
2|Stahlbeton B 0,300 2,500 0,120
Dicke des Bauteils [m] 0,315
Summe der Warmeiibergangswiderstande Rg+R ¢ 0,130 [m*KIW]
Warmedurchgangswiderstand Ry=Rgui* T Ry + R 0,265 [M*K/W]
Wiarmedurchgangskoeffizient U=1/R; 377 [Wim2K]
Artmller Energieberatung GmbH, 076 6192359, helmut@artmusller org
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Helmut Artmiller
v2016,052507 REPBAUTEILET ¢15 - Niedersstarreich Praojekinr. 3008 16.07.2016 1219 Saite 27



U-Wert Berechnung
ALT Pfarrzentrum Euratsfeld nach Sanierung

Projekt: ALT Pfarrzentrum Euratsfeld nach Sanierung |Blati-Nr.: 18
Auftraggeber Pfarre Euratsfeld Bearbeitungsnr.:
Bauteilbezeichnung: Kurzbezeichnung:
EW Pfarrhof EW04
Bauteiltyp: bestehend
erdanliegende Wand (<=1,5m unter Erdreich) I A
Warmedurchgangskoeffizient berechnet nach ONORM EN ISO 6946
U - Wert 2,50 [WImK]
1:20
Konstruktionsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten d A R=d/A
von innen nach auflen Dicke | Leitfahigkeit Durchlafw.
Nr |Bezeichnung [m] [W/mK] [m?K/W]
1|PZ Kalk-Zementputz B 0,020 1,000 0,020
2| Natursteinmauerwerk (Kalkstein) B 0,700 2,800 0,250
Dicke des Bauteils [m] 0,720
Surmme der Warmelibergangswiderstinde Rg*R .0 0,130 [M2K/W]
Warmedurchgangswiderstand Rr=Rg+ E Ry + R, 0,400 [m?K/W]
Wﬁrmerlurchgangskoel‘ﬁzient U=1/Ry 2,50 [WIm?K]

Artmillier Energieberatung GmbH, 076 6192359, helmut@artmueller,org
GEQ von Zehentmayer Sofiware GmbH www.geq.at Bearbeiter Helmut Artmiiller
ve2018,052507 REPBAUTEILET 015 - Niederosteneich Projektnr, 3068 15.07 2016 12:18 Seite 28



U-Wert Berechnung
ALT Pfarrzentrum Euratsfeld nach Sanierung

Projekt: ALT Pfarrzentrum Euratsfeld nach Sanierung |Blatt-Nr.: 19
Auftraggeber Pfarre Euratsfeld Bearbeitungsnr.:
Bauteilbezeichnung: Kurzbezeichnung:

DAB2 Flachdach Windfang FDO1

Bauteiltyp: neu
AuBendecke, Warmestrom nach oben

Warmedurchgangskoeffizient berechnet nach ONORM EN 1SO 6346
U - Wert 0,11 [Wim?K]

Konstruktionsaufbau und Berechnung

Baustoffschichten d A Anteil
von aulien nach innen Dicke Leitfahigkeit
Nr |Bezeichnung [m] [WimK] [%]
1|Schiittungen aus Sand, Kies, Splitt (1800 kg/m?) #* 0,050 0,700
2|Vlies PE #* 0,005 0,500
3|EPDM Baufolie, Gummi #* 0,005 0,170
4|EPS-W 20 (19.5 kg/m?) im Mittel 0,110 0,038
S|EPS-W 20 (19.5 kg/m?) 0,200 0,038
6|Dampfsperre = 0,001 221,0
7|Stahlbeton 0,220 2,500
8|Holzrost dazw. 0,035 0,120 10,0
Luft steh., W-Fluss n. oben 31 <d<=35mm 0,219 90,0
9|Holzrost dazw. 0,080 0,120 10,0
Luft steh., W-Fluss n. oben 76 <d <= 80 mm 0,500 90,0
[l o Gipskartonplatte (900 kg/m?) 0,015 0,250
warmetechnisch relevante Dicke des Bauteils [m] 0,661
Dicke des Bauteils [m] 0,721
Zusammengesetzter Bauteil {(Berechnung nach ONORM EN ISO 6946)
Holzrost: Achsabstand [m]; 0,500 Breite [m]: 0,050 R, +R..= 0,140
Holzrost: Achsabstand [m]: 0,500  Breite [m]: 0,050
Oberer Grenzwert: R To~ 0,8269 Unterer Grenzwert: R4,= 87864 R = 88067 [m*KW]
Warmedurchgangskoeffizient U=1/R; 0,11  [WIm?K]

*... diese Schicht zahlt nicht zur Berechnung
#... diese Schicht z&hlt nicht zur OI3-Berechnung

Artmiiller Energisberatung GmbH, 076 6192352, helmut@artmusller.org
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geg.at Bearbeiter Halmut Artmiller
v2016,052507 REPBAUTEILET 015 - Niederdsterreich Projektnr. 3065 1
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