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Sostec Thors*
Linz AG wa-wu, Wasserrohrnetz Asten, 4021 Linz Proben-Nr.. 23-5648-002
02 {WA Labor Asten Ipfdorferstr. 7, ID10031003 Probeentnahme: 13.12.2023
TW nativ; Behalter chemisch Probenehmer.  Schartmaller M. i.A.IWA
) Probeneingang: 13.12.2023
Untersuchung:  14.12.2023 - 21.12.2023
Analysenparameter Ergebnis Einheit Richtwert Grenzwert Methode
Probenahmeverfahren
Probenahme Vorschrift ON IS0 5667-5
Sensorische Untersuchungen
Prafungskommentar sensorische OENORM M 6620:2012
. Prafung vor Ort
Farbung (sensorisch) farblos farblos OENORM M 6620:2012
Trilbung (sensorigch) keine keine OENORM M 6620:2012
Geruch (sensorisch) geruchlos geruchios, ohne OENORM M 6620:2012
Geschmack (sensorisch) - OENORM M €620:2012
Bodensatz (sensorisch) keiner OENORM M 6620:2012
Physikalische Parameter
Temperatur 92 °C 02: DIN I1SO 17289:2014 / Temp: DIN
38404-4:1976 Messung vor Ort
pH-Wert 7.2 min. 6,5 OENORM EN ISO 10523:2012
max. 9,5 Messung vor Ort
pH-Wert 7.4 min. 6,5 QENORM EN ISO 10523:2012
max. 9,5 ’
Leitfihigkeit bei 20 °C ) 661 pSfom max. 2.500 OENORM EN 27808:1993
Prifungskommentar LF Prifung \g:or OENQORM EN 27808:1993
rt
UV-Absorption 253,7 nm 21 1/m DIN 38404-3:2005
UV-Durchléssigkeit 10cm 61,7 % DIN 38404-3:2005
Geldste Gase
Sauerstoff 8,2 mgl ’ min. 3,0 02: DIN 180 17289:2014 / Temp: DIN
38404-4:1976 Messung vor Ort
Chemische Mindestuntersuchung
Gesamtharte 18,4 *dH Berechnung *
S#wrekapazitdt Ks4,3 5,404 mmoli DIN 38409-7:2005
Karbonathdrte in *dH 15,1 °dH Berechnung *
Calclum 94,9 mgh max. 400,0 OENORM EN ISO 14911:1999
Magnesium 221 mght max. 150,0 QENORM EN ISO 14911:1999
Natrium 296 mgft max. 200,0 QCENQRM EN ISO 14911:1999
Kalium 3.9 mgfi max. 50,0 OENORM EN 1SO 14911:1999
Eisen <0,04 mgi max. 0,200 OENORMEN IS0 17294-2:2017
Mangan gesamt 0,003 mgfi max. 0,050 OENORM EN ISO 17294-2:2017
Ammonium <0,03 mgh max. 0,600 max. 5,000 OENORM ISO 7150-1:1987
Nitrat 21,6 mgi max. 50,0 ?EINORM EN I1SO 10304-1:2016 SCP
Nitrit < 0,01 mgh max. 0,100 QENORM EN 26777:1993
NO3/50 + NO2/3 0,43 mah max. 1,00 Berechnung *
Hydrogencarbonat 326,7 mgf Berechnung *
Chiorid 53,8 mgit max. 200,0 ?1E1N0RM EN ISO 10304-1:2016 SOP
Sulfat 28,1 mgfl max. 250,0 max. 750,0 ?EINORM EN I1SO 10304-1:2016 SOP

Disgor Bericht darf ohne unaeré echriftiiche Zustimmung nicht auszugswolse vervielflitigt oder auszugewelse veriWantlicht werden,
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